LAVALOZA CCR 130 (200_3_60)

MODELO

CODIGO DE PRODUCCION

CCR130

TMTHMXTH2

CCR130 (Laeq)

CCR130 + drayer (Laeq)
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B LAVALOZA CCR 130 (230_3_60) acomay
*Dimension total (ancho,largo,alto) *abierto mm 1150 x 770 x 1.615 (2088*)
*Dimensiones de embalaje (ancho, alto, largo) mm 1.280 x 920 x 1800
k *Peso bruto kg 240
*Peso neto kg 200
*Volumen mc 2,3
*Tamano de la canastilla mm 500 x 500
*Altura de la camara de lavado mm 450
u| *Fabricacion del tanque de lavado troquelado profundo
*Fabricacion del tanque de prelavado -
*Fabricacion general revestimiento doble
*Fabricacion de la puerta revestimiento doble y aislado
*VJolumen del tanque de lavado litros 70
*Resistencia del tanque de lavado w 8000
*Filtros de superficie del tanque de lavado integrado
\ *Filtros de lavado tipo canastilla no
*Volumen del tanque de prelavado litros -
*Resistencia del tanque de prelavado w -
*Filtros de superficie del tanque de prelavado -
* Filtros de prelavado tipo canastilla -
*Tipo de bomba de lavado flujo doble
*Resistencia del tanque de lavado w 1500
*Capacidad de la bomba de lavado lt/min 720
*Temperatura de lavado oC 60
*Tipo de bomba de prelavado -
*Potencia de bomba de prelavado w -
*Temperatura de prelavado oC -
*Volumen de la caldera litros 17 (Aisi 316)
N *Resistencia de la caldera (con agua de entrada de 10 °C) W 25500
*Sistema del flujo de retorno tanque de separacion
*Tipo de enjuague enjuague Gnico
*Pre enjuague -
*Temperatura de enjuague oC 82
*Consumo de agua de enjuague litro/hora 170 max
*Temperatura del agua de entrada oC fria 10-40 °C  Caliente: 45-60 °C
*Presion optima del agua externa bar delas
= * Sistema de drenaje desbordamiento
’ *Tamano de drenaje g 114" (32 cm)
?/\ *Productividad - velocidad canastillas por hora 130-100-50
*Nivel de ruido db <70
* Potencia de la banda transportadora w 500
N *Conexion eléctrica V-ph-Hz 230V 3 60Hz
*Potencia eléctrica maxima con 102C w 25150
*Canastilla para loza ne 1 780072
*Canastilla plana ne 1 780135
} *Canastilla para utensilios ne 1 780081
* Cable eléctrico no incluido
*Manguera de drenaje si
*Manguera de llenado si
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